
Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di 
laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; 
nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque 
verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsbailità della clientela.

Sabbia del Friuli

Specifiche Teniche
• Peso Specifico 1,68
• Dimensioni 0-3 mm
• Dimensioni 0-4 mm 

Descrizione del prodotto
Composizione caratterizzata da rocce sedimentarie di origine clastica non consolidata, costituita da piccoli granuli 
di minerali diversi, spesso con prevalenza di quarzo. La sabbia lavata si ottiene con il lavaggio e la vagliatura della 
ghiaia proveniente dalle cave. Il colore va dal beige al grigio tortora.

Utilizzi
Sono i più svariati. La 0-3 può essere correntemente utilizzata come componente della malta da allettamento e 
da intonaco. La 0-4 è ideale per la realizzazine di betoncini ed è particolarmente idonea anche per creare l’impasto 
“sabbia-cemento” per la realizzazione delle caldane e dei massetti.

Scansiona il QR-code per:
- scheda tecnica
- D.O.P.


