
Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di 
laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; 
nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque 
verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsbailità della clientela.

Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,65
• Dimensioni 4-8 mm 

Descrizione del prodotto
Si tratta di aggregati provenienti da lavaggio e successiva vagliatura del materiale di cava, formati da rocce 
sedimentarie clastiche a elementi arrotondati di piccole dimensioni, comprese tra 4 e 8 mm.

Utilizzi
Le modalità di utilizzo sono svariate: la realizzazione di vialetti, i manufatti e il drenaggio sono alcune delle più 
note.

GHIAINO

Scansiona il QR-code per:
- scheda tecnica
- D.O.P.


