
Linea Inerti

InertiInerti

Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,65
• Dimensioni 6-10 mm 

Descrizione del prodotto
Questo materiale viene prodotto dalla lavorazione della ghiaia di cava. Classificato come ghiaino tondo calibrato 
perchè la sua realizzazione avviene, dopo il lavaggio della ghiaia, attraverso successive vagliature che conferiscono 
all’inerte una pezzatura avente una tolleranza che va da 8 a 10 mm.

Utilizzi
È correntemente utilizzato per la realizzazione di vialetti, per la produzione di manufatti e per il drenaggio dei 
terreni.

GHIAINO TONDO

Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,70
• Dimensioni 0-15 mm 

Descrizione del prodotto
Sono aggregati naturali o di frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e privi di parti friabili, terrose e di 
sostanze nocive all’indurimento del conglomerato cementizio e alla conservazione delle armature.

Utilizzi
Dall’impasto tra la ghiaia mista, il cemento e l’acqua nasce il calcestruzzo. È questo indubbiamente il sistema di 
utilizzo principale, anche se gli altri usi come ad esempio i ripristini sono ampiamente diffusi.

GHIAIA MISTA

Specifiche Tecniche
• Peso Specifico 1,44
• Dimensioni 4-8 mm 

Descrizione del prodotto
È l’insieme delle schegge e dei frammenti di pietra generati dalla frantumazione effettuata al frantoio, cilindro 
rotante con vari martelli.

Utilizzi
In prevalenza sono usati per la realizzazione di asfalti bituminosi, vialetti oppure manufatti lavati.

PIETRISCO
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