
STUCCO RASANTE PER CARTONGESSO
Prodotto per rasatura e stuccatura

2. Usi previsti: Rasatura di superfici,stuccatura di crepe,fori,fessure o irregolarità di intonaci e calcestruzzo in interni.

3. Fabbricante: Società: SICEMA Srl Via Fornace Vecchia,79 -31058 Susegana (TV)  
Stabilimento di produzione:Via Valcellina,26 -33097 Spilimbergo- ITALIA

4. Sistemi di VVCP: Sistema 4 

5. Norma 
armonizzata: 

UNI EN 13279-1 tipo B1-20-2 (Leganti e intonaci a base di gesso) Parte 1:definizione e requisiti, 

7. Prestazioni dichiarate:

Resistenza a compressione

 Tempo di presa ˃ 20 min

 Reazione al fuoco Classe A1  

 PROPRIETA'  NORMA DI IRIFERIMENTO EN 196/1-EN13501-1-EN 13279-2 4.4.2

SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE                                              
e PRESTAZIONI

 CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'

annesso ZA. E per impieghi indicati.

02/2024

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità

GESTECO S.P.A.
Via Pramollo, 6  Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 -  tel. 0432 634411  - www.gesteco.it

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andrea Luci 

viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

(Responsabile settore inerti)

  * Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto "GHIAINO 4-12"  

  NPD = Nessuna Prestazione Determinata           NA = Non Applicabile

Pradamano (UD)
Luogo e data di emissione:

 METODO DI IVALUTAZIONE

≥ 2 N/mm2

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

STUCCO RASANTE PER CARTONGESSO
DOP N. 07-SB (2024)

    Descrizione prodotto: 
1. Codice di  identificazione del prodotto: 


